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TIPO DE DOCUMENTO 

 
UNIDAD VALOR 

 A Asunción de dirección técnica   

 AAI Autorización ambiental integrada    

 AAP Acta de aprobación del plan de seguridad y salud   

 ACS Asunción de coordinador de seguridad y salud   

 BRTD Boletín de reconocimiento de líneas eléctricas de transporte y distribución   

 C Certificado diverso.    

 CCP Certificado de construcción o pruebas de aparatos a presión en serie   

 CCR Certificado de características de vehículos (fichas técnicas)   

 CFO Certificado necesario para llevar a efecto la dirección técnica, (incluido el certificado final de obra)   

 CFR Certificado para ferias   

 CIF Certificado de instalaciones frigoríficas (C.I.F.)    

 CITP Certificado de instalaciones temporales   

 CPFN Certificado de pruebas de fonometría   

 CPGS Certificado de pruebas de aparatos de gas en serie   

 CPGU Certificado de pruebas de aparatos de gas de tipo único   

 CPR Certificado de construcción o pruebas de aparatos a presión de tipo único   

 CRI Certificado o proyecto de registro industrial   

 D Dictamen   

 DVA Declaración de vertido de aguas residuales   

 EBSI Estudio básico de seguridad y salud (realizado por ingeniero/a autor/a del proyecto)   

 EBSO Estudio básico de seguridad y salud (realizado por ingeniero/a diferente al autor del proyecto)   

 ECT Estudio de carga térmica (sin presupuesto)   

 ED Estudio de detalle   

 EIAN Estudio de impacto ambiental que no incluye medidas correctoras   

 EIAC Estudio de impacto ambiental que incluye medidas correctoras   

 EP Estudio previo   

 ESS Estudio de Seguridad y Salud € 21.500,00 

 ETAG Estudio sobre tarifas de aguas   

 F Hoja de encargo   

 HD Homologación no incluida en ninguno de los apartados específicos   

 HH Homologación de productos ligeros prefabricados de hormigón   

 HU Homologación de aparatos de tipo único   

 I Informe   

 ITE Inspección Técnica de Edificios   

 LE Libro del edificio    

 LT1 Levantamiento topográfico    

 LT2 Levantamiento topográfico que se presente junto con el proyecto    

 MCE Memoria de Cálculo de Estructuras de Edificación   

 MV Memoria valorada   

 O Copia   

 OD Otros Documentos   

 P Proyecto   

 PAUO Programa de actuación urbanística para uso no residencial   

 PAUR Programa de actuación urbanística para uso residencial.   

 PB Proyecto básico   

 PCA Proyecto para concursos de las administraciones   

 PCUO Proyecto de compensación para uso no residencial Hm2  

 PCUR Proyecto de compensación para uso residencial Hm2  

 PDP Proyecto de delimitación de polígonos Hm2  

 PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano ) Hm2  

 PEM1 Plan de emergencia (Sup.< 500 m2 )   

 PEM2 Plan de emergencia (Sup  ≥ 500 m2  )   

 PER Peritación   

 PERI Plan especial de reforma interior   

 PPAR Plan parcial   

 PR Proyecto reformado   

 PRC Parcelación   

 PRD Plan de ordenación   

 R Renuncia de dirección técnica   

 RCS Renuncia de coordinador de seguridad y salud   

 SCC Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística   

 SPI Separata (cuyas CDV se hayan liquidado en el proyecto global)   

 SPN Separata (cuyas CDV no se hayan liquidado en el proyecto global)   

 V Anteproyecto   

 VL Valoración   

 X Anexo que no suponga variación del parámetro de cálculo   
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 TIPO DE TRABAJO UNIDAD VALOR 

AE APARATOS ELEVADORES   

AEG Grúas de obra -  

AER Reforma de ascensores -  

AEV Diversos aparatos elevadores €  

AG APARATOS A GAS   

AGG Secaderos y generadores de vapor N m3 /h  

AGH Hornos N m3 /h  

AGM Motores a gas N m3 /h  

AGT Turbinas a gas y atomizadores N m3 /h  

AGV Aparatos de gas – Diversos €  

CN CONSTRUCCIÓN – OBRA CIVIL   

CNA Vertederos €  

CND Derribos de edificios m2  

CNN1 Edificios (industrial, almacenes y similares)  15 m Luz  m2 (construido)  

CNN2 Edificios (industrial, almacenes y similares) 15 m < Luz  30 m  m2 (construido)  

CNN3 Edificios (industrial, almacenes y similares) > 30 m Luz o > 12 m de altura m2 (construido)  

CNO Otros edificios y oficinas de Edificios m2 (construido)  

CNR Reforma de locales  €  

CNT Estructuras m2 (superficie)  

CNU Urbanizaciones m2  

CNV Diversos construcción y obra civil €  

CNVP Vallas publicitarias -  

DV OTROS   

DVCM Diseño y construcción de maquinaria €  

DVH Homologación -  

DVMP Maquinaria no proyectada €  

DVO Diversos otros  €  

DVPG Homologación de aparatos a presión de tipo único o en serie -  

EL ELECTRICIDAD   

ELBE Instalaciones de enlace en  Edificios de Viviendas. Vivienda o local  

ELBES Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en Edificios Especiales. kW  

ELBI B.T. industria y aparcamientos  kW  

ELBL B.T. locales y oficinas  kW (e)  

ELBT Línea B.T m (de línea)  

ELBVB Instalación B.T. interior de vivienda en electrificación básica. Vivienda  

ELBVE Instalación B.T. interior de vivienda en electrificación elevada Vivienda  

ELC Centrales de producción de energía eléctrica €  

ELCP C.T. (cambio potencia) KVA  

ELCT1 
C.T (nuevo) 

≤630 KVA  

ELCT2 >630 KVA  

ELGE Grupos Electrógenos. kVA  

ELFF Instalaciones fotovoltaicas fijas KW(pico)  

ELFS Instalaciones fotovoltaicas con seguimiento solar KW(pico)  

ELL1 Línea aérea A.T. de 1ª categoría > 66 kV m (de línea)  

ELL2 Línea aérea A.T. de 2ª y 3ª categoría ≤ 66 kV m (de línea)  

ELP Alumbrado público kW (e)  

ELPC Plantas de cogeneración KVA  

ELPH Parques eólicos KW  

ELPO Alumbrado público ornamental kW (e)  

ELS1 Línea subterránea A.T. de 1ª categoría > 66 kV m (de línea)  

ELS2 Línea subterránea A.T. de 2ª y 3ª categoría ≤ 66 kV m (de línea)  

ELSB Subestaciones € 4.576.254,19 

ELTC Instalaciones Termosolares mediante cilindro parabólico KW  

ELV Diversos electricidad €  

IN INSTALACIONES   

INA Aire comprimido kW (e)  

INAC Climatización / Aire acondicionado kW(t)  

INAI Agua industria €  

INCO Instalaciones contra incendios para uso no residencial. €  

INCR Instalaciones contra incendios para uso residencial Viv/Hab/Apart  

INCA Captación y abastecimiento de aguas €  

INCC Instalaciones de Calefacción y ACS con caldera central KW  

INCCI Instalaciones de Calefacción y ACS con caldera individual KW  

INCI Instalaciones de calor industrial kW(t)  

INER Estaciones de regulación y medida, en redes de distribución de gas €  

INES Estaciones de servicio €  

INEX Extracción de minerales €  

INFI Instalaciones de frío industrial kW (arrastre)  
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 TIPO DE TRABAJO UNIDAD VALOR 

INGI Gas industria  N m3/h  

INGN Gas locales no industriales €  

INGV Gas viviendas Vivienda  

INH Agua hoteles Habitación  

INII Instalaciones Industriales Singulares  €  

INRA Redes de distribución de agua m  

INRG Redes de distribución de gas m  

INS Saneamiento m  

INST Instalaciones Solares Térmicas m2  

INTP Instalaciones temporales (carpas, gradas, sonido, ...) -  

INV Diversos instalaciones €  

INVG Instalación de Ventilación en Garajes m2  

INV1 

Agua viviendas 

viv<25  

INV2 25≤viv≤40  

INV3 41≤viv≤100  

INV4 viv>100  

LA ACTIVIDADES   

LAI Actividades industriales m2  

LAN Actividades no industriales m2  

LAV Diversos actividades €  

MG ALMACENAMIENTO   

MGP Depósitos (a presión) m3  

MGT Depósitos (atmosféricos) m3  

MGV Diversos almacenamiento €  

RV VEHÍCULOS   

RVR Reforma de vehículos -  

RVV Diversos vehículos €   

TE TELECOMUNICACIONES   

TEC Centrales de telemando y telecontrol €  

TEE Estaciones base de telefonía móvil, nuevas Unidad  

TEI Instalación de estaciones repetidoras de telefonía en edificios Unidad  

TERV Redes de telecomunicaciones en viviendas (I.C.T.) Vivienda  

TERO Redes de telecomunicaciones en otros edificios (I.C.T.) Punto  

TERD Red de distribución de señal m (línea)  

TEV Diversos telecomunicaciones €  

UR URBANISMO   

URP Planificación urbanística h m2  

URV Diversos urbanismo €  
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1 JUSTIFICACIÓN 

Entre las actuaciones previstas para la evacuación de las plantas fotovoltaicas Elawan Velilla I, Las Manzaneras, 

Velilla Rotonda 1, Velilla Rotonda 2, Velilla Rotonda 3 y Tucana Solar que evacuan en el nudo Velilla 400 kV, 

provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y Leon, una potencia total de 120 MWn, se ha 

contemplado la construcción de la nueva subestación denominada subestación seccionadora Curavacas 

45/400 kV (objeto del presente documento) y un tramo de línea de 400 kV doble circuito con una longitud 

aproximada de 350 metros, infraestructuras de las que también hará uso Iberenova Promociones S.A.U , 

promotora de la planta fotovoltaica Virgen de Areños III de  50MWp y sus infraestructuras de evacuación. 

La subestación seccionadora Curavacas 45/400 kV y el tramo de línea de entronque de 400 kV doble circuito 

tienen por objeto abrir la línea eléctrica de 400 kV proyectada entre la subestación de Virgen de Areños III 

30/400 kV y la subestación Carrión Renovables 400 kV, más concretamente la apertura se realizará en el apoyo 

38 de dicha línea. 
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2 ANTECEDENTES 

Las plantas fotovoltaicas Elawan Velilla I, Las Manzaneras, Velilla Rotonda 1, Velilla Rotonda 2, Velilla Rotonda 3 

y Tucana Solar disponen de viabilidad de acceso a la red transporte, esta conexión eta concedida a través de un 

informe de viabilidad de acceso con referencia DDS.SAR.19_5477 con un código de proceso RCR_1291_19. 

La planta fotovoltaica Tucana Solar, en cuyo expediente se incluyen las infraestructuras de evacuación de este 

tramo, cuenta con declaración de impacto ambiental con fecha de 16 de noviembre de 2022. 
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3 OBJETO 

El presente documento se elabora con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 1955/2000 por 

el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica, por el artículo 123 “Contenido de la solicitud de Autorización 

Administrativa previa”, que establece la necesidad de separatas de afecciones a las administraciones públicas, 

organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios 

a su cargo afectadas por la instalación. 

Este documento se elabora con el objeto de describir las posibles afecciones generadas al Término Municipal 

de Mantinos por la instalación de la Subestación seccionadora Curavacas 

La subestación seccionadora Curavacas 45/400 kV y el tramo de línea de entronque de 400 kV doble circuito 

tienen por objeto abrir la línea eléctrica de 400 kV proyectada entre la subestación de Virgen de Areños III 

30/400 kV y la subestación Carrion Renovables 400 kV, más concretamente la apertura se realizará en el apoyo 

38 de dicha línea. 
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4 NORMATIVA 

El Proyecto ha sido redactado de acuerdo a lo preceptuado en la siguiente Normativa y Reglamentación de 

Instalaciones de Alta Tensión: 

4.1 Normativa estatal 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 2013). 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 

15 de febrero B.O.E. núm. 68 de 19 de marzo de 2008). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC - RAT 01 a 23 (Aprobado por Real Decreto 

337/2014, de 9 de mayo. B.O.E. 9-06-14). 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 

a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(B.O.E. de 18-09-2002). 

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de 

la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

• Ley 9/2018 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, 

de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 

suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
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• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI-2017), aprobado por Real Decreto 

513/2017. 

• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), aprobado por 

Real Decreto 2267/2004. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Normativa Iberdrola (NI) y Manuales Técnicos (MT) de aplicación. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006. 

• Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

La normativa descrita se enmarca en la legislación básica del Estado, correspondiendo a las comunidades 

autónomas en el ejercicio de sus competencias el desarrollo del marco normativo aplicable a las instalaciones 

eléctricas que les corresponda autorizar. 

4.2 Normativa autonómica 

Castilla y León 

• Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones 

administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León (BOCyL 05-11-2003 Modificado 

por Decreto 13/2013, de 18 de abril - BOCyL 24-04-2013). 

• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, así 

como todas las referencias posteriores que modifican a esta ley: 

o Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
30/12/2003), que INTRODUCE un nuevo apartado 4 en el artículo 24, pasando los anteriores 
apartados 4 y 5 aser los apartados 5 y 6. 

o Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
31/12/2004), que MODIFICA los artículos 23 (apartado 1.d) y 24 (apartado 3.c). 

o Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005), que MODIFICA los 
artículos 20 (apartado 2) y 22 (apartado 2). 

o Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 18/12/2006), que MODIFICA 
los artículos 16 (apartado 1), 22 (apartado 1) y 24 (apartado 6). 

o Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008), que 
DESPLAZA la eficacia de la disposición transitoria segunda. 

o Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30/03/2010), que MODIFICA los artículos 
11 (apartado 2), 12 (apartados 3, 5, 6 y 7), 13 (apartado 3), 17 (apartado 3), 18 (apartados 2, 3, 5 –
anterior 4- y 6 –anterior 5), 22 (apartado 4), 23 (apartado 1.d), 24 (apartados 1, 3, 4, 5 y 6), y 
AÑADE el nuevo apartado 4 del artículo 18 (pasando los anteriores apartados 4 y 5 a ser los 
apartados 5 y 6). 

o Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 7/03/2013), que MODIFICA el 
artículo 13 (apartados 2 y 3). 
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o Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013), que DEROGA la disposición adicional tercera; y 
MODIFICA el artículo 14 (apartado 1). 

o Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 
19/09/2014), que DEROGA el apartado 2.d) del artículo 14, el apartado 3 del artículo 16, el 
apartado 1.h) del artículo 17 y el apartado 4 del artículo 29; y MODIFICA los artículos 17 (apartados 
1.d.5 y 1.e), 18 (apartado 6), 19 (apartado 3), 20 (apartado 1.b), 24 (apartado 6), 25 (apartado 2) y 
29 (rúbrica y apartado 1). 

• Orden FYM/991/2016, de 17 de noviembre, por la que se delegan competencias en materia de 

Evaluación de Impacto Ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla 

y León. 

• Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL, 13 de noviembre de 2015) 

• Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento 

de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, 

Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. (BOCyL 03 de julio de 2013) 

• Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que 

se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio 

Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de 

Castilla y León. (BOCyL 28 de julio de 2014). 

4.3 Normativa provincial y local 

• Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones y en concreto 

el ayuntamiento de Mantinos 

• Directrices de ordenación de ámbito subregional de la provincia de Palencia 

• Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Mantinos 

4.4 Códigos y normas de celdas blindadas 

Las celdas, aparamenta y equipos asociados serán diseñados, construidos, probados, ensayados y montados de 

acuerdo con: 

• EN 60480 Líneas directrices para el control y tratamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) extraído de 

equipos eléctricos y especificaciones para su reutilización. 

• UNE EN 61869-1: Transformadores de medida. Parte 1: Estipulaciones comunes. 

• UNE EN 61869-2 -3 -5: Transformadores de medida de intensidad y tensión. Partes 2, 3 y 5: Requisitos 

adicionales para transformadores de intensidad, tensión inductivos y tensión capacitivos. 

• UNE-EN 62271-1: Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Estipulaciones comunes. 

• UNE-EN 62271-100: Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de corriente 

alterna para alta tensión. 

• UNE-EN 62271-102: Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta 

a tierra de corriente alterna. 
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• UNE-EN 62271-200: Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente metálica de 

corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

4.5 Compatibilidad electromagnética 

La instalación estará asegurada para compatibilidad electromagnética, considerando que los equipos de 

control y protecciones serán digitales, basados en microprocesadores (µP), cuyas características se enuncian a 

continuación: 

• La rigidez dieléctrica de los equipos será de 2 kV, 50 Hz, 1 minuto y el nivel de impulso de 5 kV, 1,2/50 

μs, 0,5 J, según norma UNE EN 60255-27:2014. 

• De acuerdo a la norma UNE EN 60255-26:2013: 

o El nivel de protección frente a interferencias de A.F (onda oscilatoria de 1 MHz) será de 2,5 kV en 
modo común y 1 kV en modo diferencial. 

o Para las descargas electrostáticas, la tensión de salida (modo de descarga en el aire) será de 8 KV. 

o El nivel de inmunidad de los equipos frente a radiointerferencias cumplirá con lo indicado en esta 
norma y se ensayará según la norma UNE EN 60255-22-6. 

o Los equipos serán de clase A frente a transitorios rápidos. 
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5 TITULAR 

Los titulares del presente proyecto básico son las siguientes compañías: 

 

 

  

Todas las infraestructuras comunes de evacuación de estas seis plantas fotovoltaicas (SE Espigüete 45/30 kV, 

Línea 45 kV, SE Curavacas 45/400 kV y Apertura de línea 400 kV desde SE Curavacas 45/400 kV) están siendo 

tramitadas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, asociadas a la PLANTA FV 

TUCANA SOLAR cuyo peticionario es PLANTA FV132, S.L., con domicilio social en C/ Princesa 2, planta 4.ª, 

28008 Madrid, C.I.F. B-88396247, bajo el Expte.: FV-1101. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La afección consiste en la implantación de la Subestación Seccionadora Curavacas 45/400 kV y de su camino de 

acceso en el término municipal de Mantinos, provincia de Palencia, Comunidad autónoma de Castilla y León. 

En el plano “Afecciones”, incluido en el presente documento, se detallan las distancias a linderos y a vías de 

comunicación de dominio público. El acceso a la subestación se realiza desde un camino existente dentro de la 

propia parcela en la que se implantará la subestación, al que se accede a su vez desde la vía de dominio público 

con referencia catastral 34100A004090090000DW. 

La subestación estará situada en el término municipal de Mantinos, provincia de Palencia, Comunidad autónoma 

de Castilla y León. La subestación se ubicará en las siguientes coordenadas ETRS89 30N: 

Tabla 1.  Coordenadas subestación 

 

 

Su situación geográfica se indica en el plano “Emplazamiento” del apartado Planos, incluido en el presente 

documento. 

La referencia catastral de la parcela es la siguiente: 

 

Todos los elementos de la misma se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones adecuadas, en su interior 

se situará la aparamenta de intemperie propia de la subestación, un edificio que albergará las celdas de 

potencia de 45 kV y los cuadros de baja tensión para la medida, control y protección de la subestación. 
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7 EMPLAZAMIENTO 

La subestación estará situada en el término municipal de Mantinos, provincia de Palencia, Comunidad autónoma 

de Castilla y León. La subestación se ubicará en las siguientes coordenadas ETRS89 30N: 

Tabla 2.  Coordenadas subestación 

 

 

Su situación geográfica se indica en el plano “Emplazamiento” del apartado Planos, incluido en el presente 

documento. 

La referencia catastral de la parcela es la siguiente: 

 

Todos los elementos de la misma se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones adecuadas, en su interior 

se situará la aparamenta de intemperie propia de la subestación, un edificio que albergará las celdas de 

potencia de 45 kV y los cuadros de baja tensión para la medida, control y protección de la subestación. 
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8 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
INSTALACIÓN 

La nueva subestación seccionadora Curavacas 45/400 kV, consta de las instalaciones que a continuación se 

describen, según puede verse en el plano “Esquema unifilar simplificado” recogido en el apartado Planos del 

presente proyecto. 

Para el sistema de 400 kV se ha optado por un esquema simple barra tipo intemperie, con tres posiciones, dos 

(2) posiciones de línea y una posición de transformador. El aparellaje con que se equipan las posiciones es el 

siguiente: 

• Posición de embarrado principal 

o Embarrado 

o Tres (3) transformadores de tensión para medida y protección. 

• Posición de línea (SET Virgen de Areños III) 

o Un (1) seccionador tripolar. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) interruptores automáticos, unipolares, de aislamiento en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar equipado con cuchillas de puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de tensión inductivos. 

o Tres (3) pararrayos tipo autoválvula unipolares. 

• Posición de línea (SET Carrión Renovables) 

o Un (1) seccionador tripolar. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) interruptores automáticos, unipolares, de aislamiento en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar equipado con cuchillas de puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de tensión inductivos. 

o Tres (3) pararrayos tipo autoválvula unipolares. 

• Posición de transformador 

o Un (1) seccionador tripolar. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) interruptores automáticos, unipolares, de aislamiento en SF6. 

o Tres (3) pararrayos tipo autoválvula unipolares. 

El sistema de 45 kV estará formado un sistema de celdas en configuración simple barra formado por 

• Dos (2) celdas de salida de línea  

• Dos (2) celdas de transformador. 

• Una (1) celda de servicios auxiliares  
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Existirá una transformación 45/400 kV formada por un transformador 45/400 kV YNd11 de 150 MVA 

Todas las posiciones de 45 y 400 kV estarán debidamente equipadas con los elementos de maniobra, medida y 

protección necesarios para su operación segura. 

Para la alimentación de los servicios auxiliares de la subestación se dispondrá de un transformador que 

alimentarán en baja tensión al cuadro de SSAA. 

Se dispondrá de un edificio de control y celdas con una sola planta, construido en base a paneles prefabricados 

de hormigón o de obra con un diseño que quede integrado con las edificaciones de la zona.  
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9 DESCRIPCIÓN ESQUEMA UNIFILAR 

La nueva subestación seccionadora Curavacas 45/400 kV consta de las instalaciones que a continuación se 

describen, según puede verse en el plano “Esquema unifilar simplificado” recogido en el apartado Planos del 

presente proyecto. 

En este esquema unifilar se han representado los niveles de tensión de 400 y 45 kV con todos los circuitos 

principales que forman cada uno de los niveles de tensión, figurando las conexiones existentes entre los 

diferentes niveles y los elementos principales de cada uno de ellos. 

Las instalaciones comprendidas en el esquema son: 

9.1 Sistema de 400kV 

Para el sistema de 400 kV se ha optado por un esquema simple barra tipo intemperie. El aparellaje con que se 

equipa la posición es el siguiente: 

• Posición de embarrado principal 

o Embarrado 

o Tres (3) transformadores de tensión para medida y protección. 

• Posición de línea (SET Virgen de Areños III) 

o Un (1) seccionador tripolar. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) interruptores automáticos, unipolares, de aislamiento en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar equipado con cuchillas de puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de tensión inductivos. 

o Tres (3) pararrayos tipo autoválvula unipolares. 

• Posición de línea (SET Carrión Renovables) 

o Un (1) seccionador tripolar. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) interruptores automáticos, unipolares, de aislamiento en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar equipado con cuchillas de puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de tensión inductivos. 

o Tres (3) pararrayos tipo autoválvula unipolares. 

• Posición de transformador 

o Un (1) seccionador tripolar. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Tres (3) interruptores automáticos, unipolares, de aislamiento en SF6. 

o Tres (3) pararrayos tipo autoválvula unipolares. 





 
Subestación seccionadora Curavacas 45/400 kV 

Memoria 
 

  

SOIE2049501LSAM0002-03  Pag    17 
 

9.2 Transformador de potencia 

Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de transformación 400/45/15,8 kV y de 

120/150 MVA de potencia ONAN/ONAF, contará con regulación en carga, se instalará en intemperie, con 

aislamiento y refrigeración en aceite. 

La obra civil que se desarrollará contemplará la bancada y elementos asociados para el transformador. 

9.3 Sistema 45 kV 

El sistema de 45 kV de la subestación estará compuesto por un módulo de celdas. Se instalará un 

transformador de servicios auxiliares, de interior, que será alimentado desde su correspondiente celda. 

9.3.1 Aparellaje 

El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente:  

• Dos (2) celdas de línea, compuesta por:  

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras. 

o Nueve (9) terminales unipolares. 

• Dos (2) celdas de protección de transformador, compuesta por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras. 

o Nueve (9) terminales unipolares. 

• Una (1) celda de servicios auxiliares, compuesta por: 

o Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6. 

o Un (1) seccionador tripolar de tres posiciones con puesta a tierra. 

o Tres (3) transformadores de intensidad. 

o Un (1) juego de barras. 

o Tres (3) transformadores de tensión inductivos en barras. 

o Tres (3) terminales unipolares. 

9.4 Transformador de servicios auxiliares 

Para alimentación a los servicios auxiliares de corriente alterna, se montará, un transformador de servicios 

auxiliares 45/0,420-0,242 kV de 250 kVA y grupo de conexión Dyn11. 
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Este equipo se instalará en interior del edificio. Se conectará a la correspondiente celda de 45 kV de 

alimentación a servicios auxiliares y a su vez alimentará en baja tensión al cuadro de servicios auxiliares situado 

en la sala de control. 

9.5 Edificios 

La instalación contará con un edificio de control y comunicaciones, un edificio de celdas de MT y un edificio 

destinado a oficinas de trabajo y almacenes, todos ellos en una sola planta, prefabricados de hormigón. 

Cada edificio estará formado por varias salas compartimentadas mediante tabiques intermedios:  

• Edificio de control y comunicaciones: 

o Una (1) Sala de control 

o Una (1) Sala de celdas 

9.6 Instalaciones auxiliares 

Dentro de las instalaciones auxiliares se suministrará y montará: 

• Sistema de alumbrado y fuerza. 

• Sistema anti-intrusismo. 

• Sistema de detección de incendio.  

• Sistema de aire acondicionado con bomba de calor en las salas de control.  

• Grupo electrógeno como respaldo de la alimentación de los servicios auxiliares de la subestación. 

9.7 Resto de instalaciones 

Además de los circuitos y elementos principales descritos en los anteriores apartados, también se ha previsto 

la instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección y comunicaciones 

necesarios para la adecuada explotación de la instalación, y los sistemas de distribución de servicios auxiliares 

en corriente alterna y corriente continua desde los respectivos equipos rectificadores-batería. 

Por sus características, estos aparatos son de instalación interior, y para su control y fácil maniobrabilidad, se 

han ubicado en cuadros y armarios situados en las salas de control y comunicaciones, habilitadas en el edificio 

donde se instalan todos aquellos componentes que, por su función, centralizan de alguna manera el control de 

la subestación. 
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10 OBRA CIVIL 

La obra civil para la construcción de la Subestación consistirá en: 

10.1 Explanación y acondicionamiento del terreno 

Se proyecta la ejecución de la explanación existente a la cota de proyecto de 1.167 metros llevándose a cabo el 

desbroce y retirada de la tierra vegetal de dicha zona, que se acopiará en obra para su extendido final en las 

zonas libres exteriores a la explanada, procediéndose posteriormente a la realización de los trabajos de 

excavación y relleno compactado en las correspondientes zonas hasta la referida cota de explanación. 

La subestación se implantará en el lugar con reducida pendiente para minimizar el movimiento de tierras y por 

lo tanto minimizar en mayor medida el impacto ambiental sobre el terreno y paisaje. 

La cota de terminado de grava de la explanada quedará 10 cm por encima de la cota de explanación indicada. 

10.2 Cerramiento perimetral 

El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la subestación estará formado por malla metálica 

sobre dados de hormigón, rematada en su parte superior con alambre de espino, fijado todo sobre postes 

metálicos de 48,3 mm de diámetro, colocados cada 2,50 m, la altura de este cerramiento será 2,30 metros. 

Se instalarán para el acceso a la Subestación una puerta metálica, de doble hoja, para el acceso de vehículos y 

de 3,00 m de anchura y 2,30 metros de altura, para cumplir con el reglamento de centrales eléctricas y 

subestaciones MIE-RAT. 

10.3 Accesos y viales interiores 

El acceso a la subestación se realiza desde un camino existente dentro de la propia parcela en la que se 

implantará la subestación, al que se accede a su vez desde la vía de dominio público con referencia catastral 

34100A004090090000DW. 

Se construirán los viales interiores necesarios para permitir el acceso de los equipos de transporte y 

mantenimiento requeridos para el montaje y conservación de los elementos de la Subestación. 

10.4 Edificio de control  

El edificio de la subestación es el centro neurálgico de la planta fotovoltaica ya que integra las instalaciones 

propias de la subestación de evacuación y las instalaciones de operación y mantenimiento de la planta. 

Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado con aislamiento 

térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación de dichos elementos 

prefabricados y de los equipos interiores del edificio, así como la organización de las canalizaciones necesarias 

para tendido de los cables de control. 

Los paneles de fachada serán de hormigón visto sin pulir, liso y acabado de pintura en obra. El panel de 

cubierta quedará rematado con un cerramiento metálico tipo sandwich cuyo acabado dependerá del 

tratamiento exterior de la fachada. El panel de cubierta tipo sándwich consta de tres hojas: una exterior de 

chapa, diseñada para ser cara vista; una intermedia de aislante térmico (poliestireno expandido o similar); y 

una interior también de chapa, que puede ser también para cara vista, o pueden trasdosarse con una hoja 

interior de aluminio reforzado en una cara para que actúe de resistencia mecánica, como barrera de vapor y 
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como material reflectivo. Tanto si el edificio sea prefabricado o de obra, contará con un diseño que quede 

integrado con las edificaciones de la zona 

El edificio tendrá la siguiente distribución de salas: 

Sala de celdas: 

En esta sala irán instaladas las celdas de 45 kV, así como el transformador de servicios auxiliares. 

Sala de control: 

En esta sala se instalarán los sistemas de control de la subestación, y será donde irán instalados los puestos de 

trabajo de los operadores de la planta solar. 

En su interior estarán todos los sistemas de control, protecciones y servicios auxiliares necesarios para el 

correcto funcionamiento tanto de la subestación como de la planta fotovoltaica. 

Exteriormente el edificio irá rematado con una acera perimetral de 1,10 m de anchura. 

Para el acceso exterior a las diferentes salas se instalarán puertas metálicas de dimensiones adecuadas para el 

paso de los equipos a montar. 

10.5 Cimentaciones 

Se realizarán las cimentaciones necesarias para la sustentación del aparellaje exterior. 

Para la instalación del transformador de potencia previsto se construirá una bancada, formadas por una 

cimentación de apoyo, y una cubeta para recogida del aceite, que en caso de un hipotético derrame se 

canalizará hacia un depósito en el que quedará confinado. 

10.6 Canalizaciones eléctricas 

Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los correspondientes cables de 

control. 

Estas canalizaciones estarán formadas por zanjas, arquetas y tubos, enlazando los distintos elementos de la 

instalación para su correcto control y funcionamiento. 

Las zanjas se construirán con bloques de hormigón prefabricado, colocados sobre un relleno filtrante en el que 

se dispondrá un conjunto de tubos porosos que constituirán parte de la red de drenaje, a través de la cual se 

evacuará cualquier filtración manteniéndose las canalizaciones libres de agua. 

10.7 Drenaje de aguas pluviales 

El drenaje de las aguas pluviales se realizará mediante una red de recogida formada por tuberías drenantes 

que canalizarán las mismas a través de un colector hasta el exterior de la subestación, vertiendo en las cunetas 

próximas. 

10.8 Terminado de la subestación 

Acabada la ejecución del edificio, cimentaciones y canalizaciones, se procederá a la extensión de una capa de 

grava de 10 cm de espesor para dotar de uniformidad la superficie de la subestación. 
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11 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO 

Teniendo en cuenta las posibilidades de acopio de materiales y las necesidades del servicio, el tiempo 

necesario para la ejecución de las obras que se detallan en el presente Proyecto de Ejecución puede estimarse 

en 8 meses. 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

1. Construcción: Obra civil

2. Construcción: Montaje y prueba de equipos

3. Puesta en servicio
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12 PRESUPUESTO 

Los apartados a continuación mostrados desglosan el presupuesto de ejecución material de la Subestación 

seccionadora Curavacas 45/400 kV. 

12.1 Equipos y materiales 

 

EQUIPO COSTE 

Transformador de potencia 400/45 kV 1.650.795,00 € 

Aparellaje de 400 kV 1.055.132,75 € 

Aparellaje y Celdas de 45 kV 165.320,00 € 

Estructura metálica 195.650,00 € 

Control, protección, medida y SSAA 380.350,00 € 

Instalaciones de BT, fuerza y auxiliares 65.010,00 € 

Cables BT, fuerza y control 97.653,23 € 

Alumbrado de subestación 18.690,59 € 

Instalaciones complementarias 24.506,62 € 

Edificio 45.850,00 € 

Total Equipos y Materiales 3.698.958,19 € 

 

12.2 Obra civil 

Obra civil .......................................................................................................................................... 455.634,22 € 

TOTAL OBRA CIVIL ............................................................................................................................ 455.634,22 € 

12.3 Montaje 

Montaje ........................................................................................................................................... 369.896,00 € 

TOTAL MONTAJE .............................................................................................................................. 369.896,00 € 
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12.4 Estudio de Seguridad y Salud 

Estudio de Seguridad y Salud ........................................................................................................... 21.500,00 € 

TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................... 21.500,00 € 

12.5 Gestión de residuos 

Gestión de residuos ......................................................................................................................... 30.265,78 € 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................... 30.265,78 € 

  





 
Subestación seccionadora Curavacas 45/400 kV 

Memoria 
 

  

SOIE2049501LSAM0002-03  Pag    24 
 

12.6 Resumen de Presupuesto 

 

Resumen del presupuesto en euros 

Equipos, materiales y edificio 3.698.958,19 € 

Obra civil 455.634,22 € 

Montaje 369.896,00 € 

Estudio de Seguridad y Salud 21.500,00 € 

Gestión de residuos 30.265,78 € 

TOTAL PRESUPUESTO 4.576.254,19 € 

TOTAL PRESUPUESTO (21% IVA) 5.537.267,57 € 

 

El presupuesto de ejecución material (IVA no incluido) asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS DE 

EURO. 
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13 PLANOS 

▪ Situación general. 

▪ Emplazamiento de la subestación. 

▪ Emplazamiento con ortofoto. 

▪ Implantación general. 

▪ Esquema unifilar simplificado. 

▪ Afecciones. 

 

 

 

Madrid, enero de 2023. 

 

Enrique Romero Sendino 

Ingeniero Industrial 

Colegiado en Burgos nº 1329 
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